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1. Paruošimas / sandėliavimas 
Aklimatizacija 
Prieš montuodami leiskite CLASSEN laminuotoms grindims 
aklimatizuotis. Padarykite tai, 
neatidarytas dėžutes sukraudami skersai mažiausiai 48 valandas toje 
vietoje, kur jos bus klojamos. Dėžutes laikykite bent 30 cm atstumu 
nuo išorinės sienos, šilumos šaltinių ir oro kondicionavimo sistemos. 
Temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18°C (64°F), santykinė oro 
drėgmė 40-60%. 
Gaminių patikrinimas 
Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminiuose nėra pažeidimų ir 
akivaizdžių defektų.  
Nemontuokite plokščių, kurios prieš montavimą jau buvo pažeistos. 
Grindų dangą rekomenduojama montuoti dienos šviesoje arba esant 
geram apšvietimui; 
kitu atveju kyla pavojus, kad defektai nebus aptikti. Suklojus dangą 
turinčią defektus ir vėliau pateikus skundą pinigai už sumontuotas 
plokštes  negrąžinami nepaisant akivaizdaus defekto. 
2. Paviršiaus būklė 
Senos dangos 
Esamos senos dangos, tokios kaip kilimas, adatinis veltinis arba PVC 
grindų dangos turi būti visiškai pašalintos. Pagrindas turi būti tvirtas, 
švarus, lygus ir sausas (paruoštas montavimui pagal DIN 18365, DIN 
18202). 
Paviršių drėgmės kiekis turi būti patikrintas ir neturi viršyti 
1,8 CM-% cemento lygintuvui ir 0,3 CM-% anhidritiniam lygintuvui arba 
anhidritui tekantis lygintuvas. 
Ypač svarbus paviršiaus lygumas. Kompensacijos poreikiai 
turi būti numatyta: 
• Aukščių skirtumai didesni nei 2 mm/m 
• Įdubimai tarp gretimų paviršių 
Mineraliniai paviršiai ir plytelės 
Montuodami ant mineralinio pagrindo, visada naudokite garų barjerą 
su SD vertė ne mažesnė kaip 75 m (žr. 4 punktą). Požeminių paviršių, 
besiribojančių su žemę, įsitikinkite, kad vietoje yra pakankamai 
hidroizoliacijos. 
Mediniai paviršiai 
Paviršiams, pagamintiems iš medžio arba medienos pagrindo 
medžiagų, turi būti užtikrinta, kad paviršius būtų lygus, nevibruojamas, 
sausas, be pelėsių, vabzdžiųir pakankamai vėdinamas. Drėgmės kiekis 
neturi viršyti 10%. Naudojti PE plėvelė kaip garų barjerą neleidžiama 
ant medinių paviršių (kondensato prevencija). 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Montavimui skirtos medžiagos ir įrankiai 
 

 
 
• Gulsčiukas, tiesus kraštas 
• Garų barjeras, SD vertė > 75 m (PE plėvelė ne mažesnė kaip 0,2 mm) 
• Smūgio garso apatinis sluoksnis maks. 3 mm konstrukcijos aukštis ir min. CS vertė 60 kPa, min. CC 
vertė 20 kPa, DL25 min. 100 000 ciklų 
• Grindų/perėjimų profiliai prie patalpų perėjimų (jei reikia), galiniai bėgiai 
• Sulankstoma taisyklė, matavimo juosta 
• Kampinis laikiklis, nuožulnus 
• Kilimų peilis 
• Pieštukas arba flomasteris 
• 10 mm tarpiklio pleištai 
• 50 mm pločio drėgmei atspari lipni juosta 
• Pjūklas 
• Plaktukas ir sriegimo blokas (išskirtinai montuojamas po durų stakta) 
• Užpildymo virvelė (tarpinė), pvz., PE putų juosta, silikonas 
• Pasirinktinai: gręžimo mašina ir grąžtas, kampinis pjūklas, metalinis pjūklas, 
rankinis pjūklas, laminato pjaustytuvas 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Montavimo paklotai 
Montavimo paklotai labai įtakoja grindų dangos ilgaamžiškumą. 
1.Garų barjeras 
2. Smūgio garso apatinis sluoksnis 
3. Grindų danga 
Garų barjeras: PE plėvelė kaip garų barjeras ant mineralinių 
paviršių, kad būtų išvengta kylančios drėgmės, žala yra labai 
svarbi. Tai įvykdoma, pavyzdžiui, 0,2 mm storio polietileno garų 
barjeras, kurio SD vertė 75 m. Garų barjero kraštai turi persidengti 
maždaug 20 cm ir tada užsandarinti drėgmei atspari juosta. 
Leiskite garų barjerui pakilti palei sieną bent 2 cm o pritvirtinę 
grindjuostes patrumpinkite. 
Smūgio garso apatinis sluoksnis: ypač smūgio garso apatinis 
sluoksnis paveikia garso pralaidumą ir šilumos laidumą, taip pat 
grindų tarnavimo laiką. Smūgio garso pakloto storis neturi viršyti 
maks. 3 mm. Rekomenduojame laikytis padidintų EPLF 
reikalavimų 
(Europos laminuotų grindų gamintojų asociacija) su kompresine 
stiprumas (CS vertė) min. 60 kPa (= 6 t/m²). Be to, smūgio garsas 
pakloto CC vertė turi būti 20 kPa, o DL25 vertė – min. 100 000 
ciklai 

 
 

 
 
Dėmesio! Produktams su smūgio garso apatine danga, kuri jau yra 
integruota, negalima naudoti papildomos smūgio garso izoliacijos. 
 
 
 



5. Montavimas ant grindų šildymo 
Grindų dangą galima montuoti ant grindų šildymo sistemų (karštas 
vanduo ir elektriniai) be problemų, jei jie tvirtai sumontuoti ir 
paviršiaus temperatūra neviršija 29°C. 
Dėmesio! Derinys su elektrinėmis šildymo folijomis, kurios laisvai 
klojamos , neleidžiamas. 
Montuojant ant grindų šildymo sistemų, bendra šiluminė varža 
grindų danga ir smūgio garso izoliacija neturi viršyti 0,15 R vertės 
m²K/W. Grindų dangos R reikšmę žiūrėkite techniniuose duomenų 
lakštuose. 
Naudojamas smūgio garso izoliacinis paklotas visada turi būti 
tinkamas naudoti ant šildomų grindų. 
Iš esmės, prieš montuodamas, šilumininkas turi atlikti ir 
dokumentuoti funkcinį ir užimtumo patikrinimą pagal taisykles 
(daugiau techninės informacijos rasite čia: „Sąsajos 
koordinavimas 
Šildomos grindų konstrukcijos“ www.flaechenheizung.de). 
Grindų aušinimo sistemoms R vertė (šiluminė varža) turi būti 
mažesnė 
nei 0,10 m²K/W, o kondensato susidarymas turi būti apsaugotas a 
tinkama valdymo / automatinio išjungimo sistema. 
6. Montavimas 
Paprastai grindų danga įrengiama išilgine kryptimi į pagrindinį 
šviesos šaltinį. 
Grindų danga skirta naudoti sausose gyvenamuose patalpose. 
 
Dėmesio! Grindys, kurios turi būti įrengtos plūduriuojančiu būdu, 
niekada neturi būti tvirtai prijungtas prie paviršiaus! 

 
 

 
Perėjimuose į kitas patalpas bei tarp fiksuotų konstrukcijų turi būti išlaikytos 10 mm judančios jungtys 
Didesniems nei 11 m ilgio ar(ir) pločio patalpoms papildomai turi būti įrengtos kompensacinės jungtys 
 

 



 
 

Papildomos 10 mm kompensacinės jungtys turi būti įrengtos: 
• Visi kylantys komponentai, pvz., šildymo vamzdžiai 
• Vietos apribojimai 
• Aplink stacionarius objektus, pvz., virtuvės įrenginius, orkaites 
ir durų slenksčius 
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• Tarp atskirų patalpų, pvz., durų slenkstis 
• Perėjime tarp dviejų skirtingų grindų dangų 
• Sudėtingo plano kambariuose 
• Kliento pateiktos kompensacinės siūlės turi būti 
įkomponuotos į paviršiaus dangą 
Aplink židinius grindis nuo krintančių žarijų turi apsaugoti 
kibirkštis 
apsauginė plokštelė. Šiuo tikslu apsauga nuo kibirkščių turi būti 
bent 50 cm 
priekyje ir ne mažiau kaip 30 cm kiekvienoje degimo kameros 
pusėje turi būti 
užtikrinti. Kad nepritaisytų laminato grindų prie židinio, 
kibirkštis apsauginė plokštė turi būti atskirta nuo likusio grindų 
paviršiaus 10 mm judesio jungtis. 
Būtinai laikykitės teisinių reikalavimų. 
Montavimas patalpose su padidinta drėgmės įtaka 
CLASSEN Megaloc 2.X turi specialią apsaugą nuo drėgmės. 
Žiurėkita  specialios apdorojimo instrukcijos 7 punkte – Kraštų 
sandarinimas. 
DĖMESIO! CLASSEN Megaloc 2.X nepatvirtintas montuoti 
patalpose su grindų kanalizacija, pirtyse ar dušo patalpose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. montavimas Žingsnis po žingsnio 
Pirmiausia sumontuokite garų barjerą (žr. 3 punktą) ir smūgio garso izoliaciją/ 
paklotą prieš montuojant pirmąjį elementą. Įsitikinkite, kad atskiros juostelės 
Smūgio garso izoliacijos juostos paklotas klojamas lygiai vienas su kitu. 
PASTABA! Pritvirtinkite galinius  kraštus lipnia juosta. Taip pasieksite 
kad atskiros juostelės nenuslystų. 
Prieš pradėdami montuoti, išvalykite kambarį ir išmatuokite jo plotį. Mažiausias pirmos ir paskutinės 
eilučių elementų plotis turi būti mažiausiai 8 cm. Jei reikia pjauti, sutrumpinkite pirmosios eilutės 
elementus liežuvėlio pusė ir paskutinės eilės elementai griovelio pusėje. 
PASTABA! Pradėkite montavimą toje patalpos pusėje, kurioje yra durys, 
kad paskutinės eilės įrengimas baigtųsi prie laisvos sienos be durų ar kt kliūčių vietoje. 
Montavimas visada vyksta iš kairės į dešinę. 
Pridėkite pirmąsias lentas prie sienos kaip „kreipiančiąsias lentas“, visada su ilgomis 
profilio pusė su liežuvėliu į sieną. 
 

 
 

Šios kreipiamosios lentos klojamos su tarpu ir neturi būti sujungtos 
viena su kita 
trumpuose kraštuose, nes jie naudojami tik teisingai sumontuoti 
pirmąjį 
tris eilutes ir vėl pašalinamos. 
Pirmos eilės montavimas: 
Prijunkite pirmąją plokštę prie kreipiamosios lentos, įkišdami 
ilgosios liežuvėlį 
šoną į ilgosios kreipiamosios lentos pusės griovelį 20° - 30° kampu 
ir lėtai nuleiskite, kad užsifiksuotų. Įsitikinkite, kad pirmoji lenta 
turi 10 mm atstumą kairiajame krašte nuo sienos. Šis atstumas 
vadinamas 
kompensacinė jungtis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antroji plokštė sumontuota dešinėje nuo pirmosios plokštės, 
iki 
1) ilgosios pusės liežuvėlio įkišimas į išilginį kreiptuvo griovelį 
lenta 20° - 30° kampu. 
2) lėtai stumkite antrąją lentą į kairę, kol lentos susijungs 
3) nuleiskite antrąją lentą, kad užfiksuotumėte skersinį profilį 
Norėdami tai padaryti, keletą kartų nuspauskite antrąją lentą 
galvos profilio srityje 
kartų, pradedant nuo pritaikyto kampo, kad būtų užfiksuotas 
galvos profilis 
teisingai. 
DĖMESIO! Niekada nedaužykite elementų plaktuku, nes tai gali 
padaryti 
nepataisomai sugadinti profilio jungtis! 
Tęskite taip, kol pirmoji eilutė bus visiškai sumontuota. 
Nupjaukite paskutinę lentą, kad tiktų, ir įsitikinkite, kad yra 10 
mm kompensacinė jungtis 
tarp eilės galo ir sienos. 
Pjaudami lentą dėlionės, dekoratyvinis paviršius turi būti 
nukreiptas į paviršių 
žemyn, kad paviršiuje neatsirastų įtrūkimų. Jei naudojate 
rankinį ar stalinį pjūklą, 
dekoratyvinis paviršius turi būti nukreiptas į viršų. 
Antros eilės ir šių eilučių įrengimas: 
Naudokite likusią kiekvienos eilutės paskutinės lentos dalį, kad 
pradėtumėte naują eilutę, jei 
likusi dalis sudaro ne mažiau kaip 1/3 viso elemento ir trumpo 
elemento ilgio 
briaunos nuo eilės iki eilės turi poslinkį bent 1/3 visumos ilgio 
elementas. Jei tai neįmanoma, naudokite naują lentą ir 
atitinkamai supjaustykite. 
Kai sumontuotos pirmosios trys eilės, nuimkite kreipiamąsias 
lentas ir pastumkite 
įrengti eiles link sienos, pasirūpindami, kad kompensacinė 
jungtis būtų 10 
mm prie sienų. 
Jei reikia, pirmąją eilę dabar vis tiek galima pritaikyti prie sienos 
kontūro. 
DĖMESIO! Prie vamzdžių ir visko turi būti išlaikyta 10 mm 
kompensacinė jungtis 
kiti aikštelėje kylantys objektai. Montuodami lentas aplink 
vamzdynus, nupjaukite 
skylės yra maždaug 20 mm didesnės už vamzdžio skersmenį. 
Tada supjaustykite 
per skylių centrą ir klijais sudėkite gabalus atgal. 

 

 

 



Montavimas durų srityje: 
Sutrumpinkite durų staktas, kad lentos tilptų apačioje (montavimo variantas V1) arba išlaikytumėte 10 
mm išsiplėtimo tarpą 
tarp durų staktos ir laminuotos grindų dangos (montavimo variantas V2). 
Abiejuose variantuose pasirūpinkite, kad minimalus lentos plotis būtų 8 cm ir kad lenta jungtųsi šalia 
durų angos ir 
durų stakta. 
(V1) Nuimkite viršutinę apatinio griovelio skruosto dalį nuo anksčiau sumontuotos lentos trumpojo 
krašto, kad 
liežuvėlis gali netrukdomas įslysti į griovelį. Naudodami švitrinį popierių (120 grūdų), šlifuokite palei 
ilgojo krašto apatinį liežuvėlį 
lentą montuoti 5 - 6 kartus, kad būtų lengviau lentą pastumti po durimis. 
Ilgąją spyruoklinę lentos pusę prijunkite prie anksčiau sumontuotos eilės. Ant apatinio griovelio 
užtepkite šiek tiek medienos klijų 
skruostą ir švelniai bakstelėkite lentą į vietą, kol ji bus prijungta prie anksčiau sumontuotos plokštės. 
Šiuo tikslu visada 
naudokite sriegimo bloką ir visada bakstelėkite į sriegimo bloką, o ne tiesiai į profilį 

 
(V2) Išmatuokite kiekvieno durų rėmo gylį ir plotį ir pridėkite 10 mm prie abiejų pusių ir gylio. Iškirpkite 
atitinkamas išpjovas lentoje. 
 

 
Nuimkite visus tarpiklius, kai grindų danga yra visiškai sumontuota. 
 

Kraštų sandarinimas: 
Padarykite vandeniui nepralaidų sandariklį, 
užpildydami visas išsiplėtimo jungtis ir 
plotai prie perėjimo bėgių su suspaudžiamu 
užpildo virvute, 
pvz., PE putplasčio juosta ir uždenkite jas 
tinkama 
silikono sandariklis. 
NENAUDOKITE akrilo sandariklių. 
Grindjuostes montuokite tik pasibaigus 
džiovinimo laikui 
sandariklis. 

 
1. Sandarinimo tarpinė 
2. Silikonas 
3. Profilis 

 

 



 
Elementų pašalinimas: 
Prieš išardydami grindis, pirmiausia pakreipkite visą eilę kampu ir iškelkite ją iš šarnyrinės jungties 
išilginiame krašte. Tik 
tada atskirkite atskirus elementus vieną nuo kito stumdami elementus lygiagrečiai galvos kraštui. 

 
 
PASTABA! Išmontuoti iš dešinės į kairę; gali būti naudinga atsargiai šiek tiek pakelti sujungtus galvos 
kraštus ir pastatyti kitas grindis 
elementą po kairiojo elemento dešiniuoju galu ir tada atskirkite elementus. 
Tik teisingas ir nepažeistas išmontavimas užtikrina, kad grindis bus galima montuoti kelis kartus. 
 
8. Bendrosios pastabos 
Vertės išlaikymas: 
Veltinis naudojimas po kėde, stalu ir baldų kojomis, tinkamos nešvarumų surinkimo ir švaraus bėgimo 
zonos (tekstiliniai kilimėliai, 
ir tt), kurias prireikus reikia pakeisti, o tinkami biuro kėdžių padėklai gali apsaugoti nuo įbrėžimų ir 
pailginti jūsų grindų dangos tarnavimo laiką. Naudokite W tipo (minkštus) kėdžių ratukus. Sąveika su 
kitomis medžiagomis (pvz., spalvos pakitimai po grindų kilimėliais). 
ar kilimai) negali būti atmesti ir negali būti pagrindas skundui. Todėl, jei įmanoma, patikrinkite 
atramų suderinamumas iš anksto. Nestatykite šlapių augalų vazonų ar pan. tiesiai ant žemės; visada 
naudoti tinkamus paklotus. 
 

 
 
Valymas ir priežiūra: 
Classen Megaloc 2.X laminato grindys tiekiamos paruoštos naudoti ir sandarios. Todėl grindų niekada 
negalima šlifuoti ar apdoroti laku arba 
apdoroti tirpikliais. 
Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra abrazyvinių arba plėvelę formuojančių medžiagų. 
Geriausia grindis valyti dulkių siurbliu (kietų grindų antgaliu) arba sudrėkinti 
švaraus vandens, jei reikia, įpilant nedidelį kiekį laminato valiklio. 
Įsisenėjusias dėmes galima pašalinti neskiestu valikliu kartu su a 
audinys arba nesibraižantis padas. Vykdykite instrukcijas skyriuje Valymas ir priežiūra 
Laminuotų grindų instrukcijos www.classengroup.com/downloads 
Nedelsdami nuvalykite išsiliejusias medžiagas. Visada kuo greičiau pašalinkite vandenį. 



Nenaudokite poliravimo, vaško ar abrazyvinių valiklių. 
Šalinimas: 
Asmeninis: per įprastą namų ūkį / 
didelių gabaritų atliekos Prekybos: ES atliekų kodas: AW 
170201 
9. Garantija 
Kad apsaugotumėte savo garantiją ir pretenzijas dėl garantijos, būtinai išsaugokite įrodymą 
įsigiję grindų dangą. Taip pat naudinga, jei dokumentuojate jų kopiją 
Montavimo instrukcija, pakuotės etiketė ir atspausdintas gamybos kodas 
nugara. Tai gali būti naudojama vėliau, jei reikia, nustatyti gamybos duomenis. 
Garantijos deklaraciją rasite adresu www.classengroup.com 
Standartinis pranešimas: 
Galimi techniniai pakeitimai. Sukurta remiantis dabartine technikos pažanga, 
o tai reiškia, kad visos ankstesnės versijos nebegalioja 
 

 
 
Jei turite klausimų apie prekę arba 
apdorojimo, susisiekite su mūsų techniniu klientu 
paslaugų karštoji linija: +49 800 1133313 
 
 

 


